
Droselio sklendės/ įsiurbimo kolektoriaus sklendžių uždarymo 

varikliuko emuliatoriaus instaliavimo instrukcija  

 

1. Produkto aprašymas: 

Šis emuliatorius yra skirtas pakeisti sugedusias, 3-jų laidų, droselio sklendes/įsiurbimo 

kolektoriaus sklendžių uždarymo variklius. Jis tinka visiems Mercedes Benz CDI 

varikliams 

1.1.Sistemos privalumai:  

1.1.1. Paprastas instaliavimas 

1.1.2. Ženkliai pigesnis nei originali droselio sklendė/įsiurbimo kolektoriaus 

sklendžių uždarymo variklis.  

1.1.3. Ateityje nebus problemų su šiomis dalimis.  

1.2. Sistemos trūkumai  

1.2.1. Nėra nustatytų.  

2. Produkto instaliavimas  

2.1.Raskite tinkamą vietą emuliatoriaus montavimui. Vieta turi būti sausa, su kuo mažiau 

vibracijų, normalios temperatūros ribose (<400C). Geriausia vieta instaliavimui būtų 

šalia variklio valdymo bloko, pačioje valdymo bloko dėžutėje.  

2.2. Sujungimus gerai sulituokite ir izoliuokite.  

2.3. Laidus susekite dirželiais.  

2.4.Instaliavimo diagrama: 

Pavyzdyje pateikta droselio sklendės emuliatoriaus instaliavimo schema, įsiurbimo 

kolektoriaus sklendžių uždarymo variklio emuliatoriaus instaliavimas yra identiškas.  



 

2.5. Kai emuliatorius jau instaliuotas originali droselio sklendė/įsiurbimo kolektoriaus 

sklendžių uždarymo variklis turi būti atjungtas. Priešingu atveju variklio valdymo 

kompiuteris gali rodyti klaidas, susijusias su šiomis sistemomis.  

2.6.Patariame naudoti diagnostinį įrenginį tiek klaidų nuskaitymui, tiek pačio 

emuliatoriaus darbui patikrinti.   


