
Эмулятор датчика нагрузки на сидение для автомобилей 

Fiat Stilo 

Инструкция по установки  

 

Описание: этот эмулятор предназначен для эмулирования сигнала датчика нагрузки на 

сидение, если сам датчик уже неисправен. После инсталляций этого эмулятора все 

системы безопасности будет функционировать.  

                                                          Коричневый (заземления) 

 

 Красный (+) 

 

 Белый (сигнальный провод) 

 

 Установка: 

1. Найдите фишку датчика нагрузки под пассажирским сидением. Отдельная, серого 

цвета фишка с тремя проводами: белый – сигнальный провод; красный – питания; 

коричневый – заземления. 

 
2. Выключите зажигание и отсоедините фишку.  

Эмулятор 

 



3. Отрежьте провода датчика в вам удобном месте  

  
      

4. Соедините провода от эмулятора с проводами от датчика в данном порядке: 

сигнальный провод с сигнальным проводом; заземления с заземлением; провод 

питания с проводом питания.  

5. Включите зажигания. На приборном щитке горит лампа SRS и через пару секунд 

она гасла. Если она опят зажглась, то надо оставит зажиганию и подождать 5 

минут, пока блок управления SRS найдёт эмулятор. После этого лампа опят гаснет.  

Поздравляем, вы уже за шагом от успеха! Сейчас вам надо тщательно изолировать все 

соединении и найти подходящее место для эмулятора. Предупреждаем! После установки 

эмулятора надо сдвинуть сидение в перёд и назад, чтобы проверит не задевается провода 

или сам эмулятор за чем не будь.  

Если вам возникли какие-то вопроси по установки эмулятора, свяжитесь с нами: 

muvida1@gmail.com          

        

mailto:muvida1@gmail.com

