Volvo SCR testavimo modulis

Trumpas modulio apraSymas.

Sis modulis yra skirtas Volvo SCR — toliau SCR, komponenty testavimui. Jo pagalba galima
patikrinti pagrindiniy SCR komponenty: NOX daviklio ir SCR valdymo bloko darba, kas yra labai
patogu SCR komponenty isbandymui. Sio modulio déka galima sumazinti i§laidas atsarginéms dalims,
nes nebereikia laikyti papildomy daliy sandélyje pabandymui. Taipogi galima sumazinti darbo

sgnaudas, nes daznai yra nuiminéjamos dalys nuo kity automobiliy pabandymui.

Pastaba: Sis modulis yra skirtas tik Volvo SCR komponenty testavimui. Naudodami jj ilga laika

jus tikrai nepakenksite savo automobiliui, bet tai gali prieStarauti tam tikry Saliy teiséms aktams. Todél

pardavéjas neatsako uz pasekmes dél netinkamo ar neteiséto $io prietaiso naudojimo.

Testavimo modulis gali bati 3 tipy: MINI, MIDI, MAXI.

» MINI modulj sudaro: tik NOX daviklio testavimo jrenginys (toliau - testavimo modulis).

» MIDI modulj sudaro: NOX daviklio ir SCR valdymo bloko testavimo jrenginys (toliau - testavimo
modulis).

» MAXI modulj sudaro: NOX daviklio, SCR valdymo bloko testavimo jrenginys (toliau, testavimo

modulis) + rankinio kodavimo ir duomeny nuskaitymo prietaisas (toliau - adaptavimo modulis).

Testavimo modulis Adaptavimo modulis




Testavimo moduliy naudojimo ir paleidimo aprasymas.
MINI, MIDI ir MAXI modeliai:

Testavimo moduliy pajungimas ir paleidimas yra identiskas. Kiekvienas i§ moduliy turi po 5
jungiamuosius laidus:

Testavimo modulis Masina Reik§mé
Raudonas Juodas (nebttinai) | Maitinimas atsirandantis jjungus degima.
Maitinimo jtampa yra 20-30V.
Rudas Baltas korpusas(masé)
Geltonas Violetinis CAN-L
M¢élynas Mélynas CAN-H
Zalias - Funkcinis laidas

Sj modulj galima jungti bet kurioje automobilio vietoje prie duomeny perdavimo linijos CAN ir
maitinimo laidy. Visus 8§iuos laidus galite rasti prie OBD duomeny nuskaitymo jungties.
Kadangi NOX daviklis ir SCR modulis yra koduoti specifiskai pagal kiekvieng automobilj, taigi

testavimo modulis turi kodavimo funkcijg ir bitinai turi bti adaptuotas kiekvienam automobiliui.

Testavimo moduliy adaptavimas.
Testavimo moduliai turi automatinio adaptavimo funkcija. MAXI modelis turi papildomai
pridedamg rankinio adaptavimo sistema. Si sistema yra labai patogi ir neivengiama esant rimtesniems

SCR sistemos gedimams tokiems kaip visiskas NOX daviklio arba SCR valdymo bloko gedimas.

Automatinio adaptavimo atlikimas.

Tinkamai prijungti sekancius testavimo modulio laidus: raudong, ruda, geltong, mélyng. Visi
pajungimo darbai turi buti atliekami esant i§jungtam degimui.

Adaptavimo funkcija aktyvuojama prijungiant funkcinj laida (zalig) prie teigiamo poliaus (pliuso).
Viska tinkamai sujungus jjungiamas degimas. Jjungimo momentu NOX daviklis ir SCR valdymo blokas
turi buti pajungti.

Apie adaptacijos eigg galima spresti pagal modulyje esantj 2 spalvy $viesos dioda (toliau-LED).
letapas:

LED uzsidega raudonai 2 sekundéms, tai laiko tarpas skirtas pereinamiesiems procesams tiek
automobilyje, tiek testavimo modulyje.

2etapas:

LED mirksi raudonai 0,2 sekundés intervalu. NOX daviklio ir SCR valdymo bloko inicializacija. Tai
trunka apie 3-4 sekundes.

Jeigu Sis etapas tesiasi 10-20 sek. ir ilgiau tai rodo, kad NOX daviklis ir/ar SCR valdymo blokas yra
visiSkai sugedg¢ arba jvyko nenumatyta klaida. Tokiu atveju degimo jjungimo procediirg reikia pakartoti
keleta karty. Jeigu rezultatas lieka toks pat, tada automatinis jrenginio kodavimas yra negalimas. Tokiu

atveju atliekamas rankinis modulio kodavimas kuris yra jdiegtas MAXI modulyje.



3etapas:

LED pradeda mirkséti zaliai 0,2 sek. intervalu. Tai rodo, kad NOX daviklio ir SCR valdymo bloko
inicializacija baigta ir yra pradedamas duomeny perkélimas. Tai trunka iki 30 sekundziy.

Jeigu $is etapas tesiasi 1-2 min. ar ilgiau tai rodo, kad NOX daviklis ir/ar SCR valdymo blokas yra
visiSkai sugedg¢ arba jvyko nenumatyta klaida. Tokiu atveju degimo jjungimo procediirg reikia pakartoti
keleta karty. Jeigu rezultatas lieka toks pat, tada automatinis jrenginio kodavimas yra negalimas. Tokiu
atveju atliekamas rankinis modulio kodavimas kuris yra jdiegtas MAXI modulyje.

detapas:

Pastovus zalios spalvos LED uzsidegimas rodo sé¢kmingg kodavimo pabaiga. ISjunkite degima, funkcinj
zalig laidg atjunkite nuo teigiamo poliaus ir prijunkite prie neigiamo poliaus laido. Tokiu badu
testavimo modulis pervedamas j darbo rezima.

Pastaba: Niekada nepalikite Zalio laido kyboti ore. Prietaisas turétu veikti, bet, susidarius tam tikroms

aplinkybéms, darbas gali tapti nestabilus. Zalias laidas privalo biiti prijungtas arba prie teigiamo

arba prie neigiamo poliaus. Adaptavimo metu — prie teigiamo. Darbo metu — prie neigiamo.

5 etapas.

Pajungus zalig laidg prie neigiamo poliaus prasideda prietaiso normalus darbas. Tai lydi pastovus zalios
spalvos LED mirkséjimas 1 sek. intervalu. Zalios spalvos LED mirkséjimas rodo, kad prietaisas yra
koduotas ir dirba darbiniu rezimu. Jeigu LED markstosi ne zalia spalva, o raudona spalva 1 sek.
intervalu, tai rodo, kad prietaisas yra nekoduotas ir jam bitina atlikti pakartotinj kodavima, pradedant
nuo 1 etapo.

6 etapas:

Galite atlikti testavimo ar remonto darbus kuriuos esate numate, testavimo modulio diegimas yra
baigtas. Taipogi galite atjungti originaly NOX daviklj arba/ir SCR valdymo bloka saugiklio esancio
akumuliatoriy dézéje pagalba.

Pastaba: Nepalikite vienu metu jjungtu testavimo modulio ir originaliu komponentu ilgsam laikui.

Lentelé: galimos LED reik§més

Mirkséjimo Spalva Reik§mé Rezultatas
intervalas
Dega pastoviai | raudona Dega <2 sek. jjungus degima. Laikas | Tai normalus procesas
skirtas pereinamiesiems procesams
0,2 sek raudona Vyksta tiek automobilio tiek modulio <10 sek.- normalu
inicializacija prie§ prasidedant >30 sek. Kartoti degimo jjungimg —
adaptacijos procesui. nuo 1 etapo
0,2 sek zalia vyksta duomeny perkélimas < 30 sek.- normalu
>2 min. Kartoti degimo jjungima -
nuo 1 etapo
Dega pastoviai | zalia Adaptacija baigta Atjungti zalig laidg nuo teigiamo
gnybto ir pajungti prie neigiamo
1 sek. raudona Prietaisas dirba darbiniu  rézimu. | Kartoti adaptavimo procesa nuo 1
Neatlikta arba blogai atlikta adaptacija | etapo.
1 sek zalia Prietaisas dirba darbiniu  rezimu. | Normalus procesas.




Adaptacija atlikta

0,2 sek zalia/raudona | Néra CAN komunikacijos Perzitréti jungtis.

MAXI modelio adaptavimo modulio aprasymas.
MAXI modelis turi papildomai pridedamg rankinio adaptavimo ir testavimo prietaisg (toliau -

adaptavimo modulis).
Adaptavimo modulis:
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Adaptavimo modulis susideda i§ klaviattiros, naudojamos duomenims jvesti ir valdyti prietaisa,
LCD ekrano naudojamo parodymams stebéti ir OBD jungties, kurios pagalba prietaisas jungiamas prie
automobilio.
Adaptavimo modulio paskirtis:
» Kontroliuoti SCR komponenty ir testavimo modulio darba.

» Rankiniu btidu nuskaityti ir jvesti kodavimo duomenis.

Adaptavimo modulio funkcijy apra§ymas.

Adaptavimo modulio valdymas atliekamas Kklaviatiiros pagalba:

Klavisai 0-9 skirti adaptacijos kodui ir Kitai
skaitmeninei informacijai jvesti.

Klavisas  skirtas patvirtinti jvestg adaptavimo koda.

Klavisas # skirtas pereiti | sekantj adaptavimo

modulio meniu punkta




LCD ekrano parodymy isaiskinimas:

LCD ekrano parodymai:

Rezultatas / PaaiSkinimai

1 pav. Adaptavimo modulio versija rodoma tik
jjungiant prietaisg.
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Parodo  esamg adaptavimo  modulio
programinés jrangos versijg jjungimo metu.
Darbo eigoje jos iSkviesti nebegalima, norint
pamatyti reikia perkrauti prietaisa.

Pirmas meniu punktas:
2 pav. Rysys su testavimo moduliu nepalaikomas

Emul at.or
hot. detected

3 pav. Testavimo modulis atrastas, rodoma jo
versija X.YY

Emul at.or wverss
2. H1

Versija:

X=1 MINI modelis (testuoja tik NOX
daviklj)

X=2 MIDI modelis (testuoja NOX ir SCR
sistemos darbg )

Y'Y -versijos numeris

Antras meniu punktas:

4 pav.

SCR blokas aptiktas/neaptiktas
NOX daviklis aptiktas/neaptiktas

SCE-not. detected
HUs-mot detected

Teisingai adaptavus testavimo modulj ir
pajungus ji darbiniu reZzimu, abi eilutés
turéty rodyti “detected”

Sio meniu punkto pagalba galima stebéti kas
yra pajungta ir veikia, o kas ne.

Trecias meniu punktas:
5 pav. NOX daviklio tipo ir kodavimo nustatymas

NOX daviklis neveikia arba yra atjungtas.
Jei tuo metu vietoj NOX daviklio yra
pajungtas testavimo modulis, tai jis arba
neveikia, arba blogai koduotas. Pirmu atveju
reikia patikrinti elektrinius sujungimus ir
maitinimo  jtampg, o antru  atveju
koduoti/perkoduoti.
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Naujo tipo NOX daviklis yra aptiktas, tuo
pac¢iu metu rodomas jo kodavimo numeris.




LCD ekrano parodymai:

Rezultatas / PaaiSkinimai

7 pav. Seno tipo NOX daviklis yra aptiktas,
kodavimas nerodomas.
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Démesio: tinkamai adaptavus testavimo
modulj vietoj seno tipo NOX daviklio bus
rodomas naujo tipo daviklis.

8 pav. Vidinis NOX daviklio gedimas arba
netinkamas testavimo modulio kodavimas.

Pirmu atveju NOX daviklio kodavimo
nuskaitymas nebegalimas, antru atveju
bitina perkoduoti testavimo modulj rankiniu
arba automatiniu buidu.

Pastaba: esant tokiam originalaus NOX
daviklio praneSimui automatinis testavimo
modulio kodavimas nejmanomas. Jeigu
anksciau esate iSsisaugoje adaptavimo koda

1veskite ji rankiniu badu.

Ketvirtas meniu punktas:
9 pav. Testavimo modulio rankinis kodavimas:

Code control
PENTER>159 15-

Sis ekrano vaizdas parodo, kad Jiis esate
rankinio kodavimo meniu punkte.
Norédami pradéti rankinj kodavima jveskite

skaitmenis 1; 5; 9;.

10 pav. Ivedus minétus skaitmenis turite iSvysti
tokius ekrano parodymus:

 Enter code
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LCD ekrano parodymai: Rezultatas / PaaiSkinimai

1lpav. Kurie po keleto sekundziy pasikeis j Klaviatiros pagalba jveskite reikiamg
adaptavimo kodo jvedimo meniu.

29

adaptavimo kodg. Jvede patvirtinkite *

(zvaigzdutés) paspaudimu.
- - Jeigu padaréte klaida jvesdami koda, tada

spauskite “#” (groteles) ir jeikite j §] meniu

punktg i$ naujo.

Palaukite, kol kodavimas bus baigtas.

 Pleasze. wait 3
- moment.

Atlike rankinj kodavima uZzeikite j tre¢ig meniu punkta ir patikrinkite ar teisingai buvo
atliktas kodavimas.

Naudingi patarimai MAXI modelio haudotojams
1. Patartina pereiti per visa automobiliy parka - nusirasyti ir iSsisaugoti visy automobiliy
adaptavimo kodus. Zr.3 meniu punktg.

Tokiu btdu, jvykus kritiniam NOX sensoriaus gedimui, kai automatinis kodavimas taps
nebejmanomas - galésite susikuoduoti testavimo modulj rankiniu biidu. PrieSingu atveju - reikés
vaziuoti j Volvo atstovybe ir prikoduoti naujg NOX davikl;.

Pries ir po testavimo modulio kodavimo bitina sutikrinti adaptavimo kodo parodymus.
Pastebéjus neatitikima bitina perkoduoti testavimo modulj. Zr. 3 meniu punkta.

2. Démesio!!! Kaip jau buvo minéta, jei prie$ tai buvo seno tipo originalus NOX daviklis tai
sukodavus testavimo modulj bus rodomas naujo tipo NOX daviklis su kazkokiu adaptavimo
kodu. Siuo atveju j adaptavimo koda demesio kreipti nereikia.




